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25 mm

W:Width    H: Height   D: Depth*

E (external size)
P (poster size)
C (copy area)

25 mm

X

Y

100 mm

Lightbox

WEIGHT WITH PACKING PACKING SIZE

DOUBLE SIDED
3,400 kg
7,200 kg

12,750 kg
21,000 kg
8,100 kg

16,000 kg
26,000 kg
8,900 kg

16,900 kg
27,000 kg

*W X H X D
350 X 490 X 125 mm
460 X 690 X 125 mm
650 X 930 X 125 mm

900 X 1300 X 125 mm
550 X 800 X 125 mm

750 X 1100 X 125 mm
1050 X 1500 X 125 mm

550 X 850 X 125 mm
810 X 1120 X 125 mm

1060 X 1630 X 125 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium & standard profile

POSTER
297 X 420 mm
420 X 594 mm
594 X 841 mm

841 X 1189 mm
500 X 700 mm

700 X 1000 mm
1000 X 1400 mm

508 X 762 mm
762 X 1016 mm

1016 X 1524 mm

LIGHTING
1 X 32 W
2 X 15 W
5 X 15 W
4 X 30 W
2 X 18 W
3 X 30 W
5 X 36 W
2 X 18 W
4 X 30 W
5 X 58 W

COPY
275 X 389 mm
389 X 572 mm
572 X 819 mm

819 X 1167 mm
478 X 678 mm
678 X 978 mm

978 X 1378 mm
486 X 740 mm
740 X 994 mm

994 X 1502 mm

EXTERNAL (x-y)
327 X 450 mm
450 X 624 mm
624 X 871 mm

871 X 1219 mm
530 X 730 mm

730 X 1030 mm
1030 X 1430 mm

538 X 792 mm
792 X 1046 mm

1046 X 1554 mm

SINGLE SIDED
ULBT250NA3
ULBT250NA2
ULBT250NA1
ULBT250NA0
ULBT250NB2
ULBT250NB1
ULBT250NB0
ULBT250N23
ULBT250N34
ULBT250N46

DOUBLE SIDED
ULBC250NA3
ULBC250NA2
ULBC250NA1
ULBC250NA0
ULBC250NB2
ULBC250NB1
ULBC250NB0
ULBC250N23
ULBC250N34
ULBC250N46

SINGLE SIDED
3,200 kg
6,310 kg

11,750 kg
17,700 kg
8,100 kg

13,410 kg
24,000 kg
8,500 kg

15,000 kg
25,000 kg

WEIGHT WITH PACKING PACKING SIZE

DOUBLE SIDED
12,300 kg
21,100 kg
15,400 kg
25,300 kg
16,420 kg
26,000 kg

*W X H X D
650 X 930 X 160 mm

900 X 1300 X 160 mm
750 X 1100 X 160 mm

1050 X 1500 X 160 mm
810 X 1120 X 160 mm

1060 X 1630 X 160 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium & large profile

POSTER
594 X 841 mm

841 X 1189 mm
700 X 1000 mm

1000 X 1400 mm
762 X 1016 mm

1016 X 1524 mm

LIGHTING
5 X 15 W
4 X 30 W
3 X 30 W
5 X 36 W
4 X 30 W
5 X 58 W

COPY
572 X 819 mm

819 X 1167 mm
678 X 978 mm

978 X 1378 mm
740 X 994 mm

994 X 1502 mm

EXTERNAL (x-y)
624 X 871 mm

871 X 1219 mm
730 X 1030 mm

1030 X 1430 mm
792 X 1046 mm

1046 X 1554 mm

SINGLE SIDED
ULBT140NA1
ULBT140NA0
ULBT140NB1
ULBT140NB0
ULBT140N34
ULBT140N46

DOUBLE SIDED
ULBC140NA1
ULBC140NA0
ULBC140NB1
ULBC140NB0
ULBC140N34
ULBC140N46

SINGLE SIDED
12,300 kg
21,100 kg
15,400 kg
25,300 kg
16,420 kg
26,000 kg

Standard Profile

Galvanised
backing

25 mm
PETPoster

Opal acrylic

26 mm

140 mm

Large Profile

100 mm

25 mm

PETPoster

Opal acrylic

Galvanised
backing

Double or single faced lightbox are in various size. The snap
frames enable you to change the display material easily
whenever desired. The surface is opaque acrylic. Anti-reflex
PET cover and 25 mm profile snap frames. Mitred corner.
Illuminated box for duratrans and posters.

Doppel - oder einseitiger Leuchtkasten ist in verschiedenen
Klapprahmengrössen erhältlich. Wann immer gewünscht,
ermöglicht er schnelles Auswechseln des Displaymaterials.
Die Auflagefläche besteht aus opalem Acryl, Antireflex PET
Schutzfolie und 25 mm Klapprahmen, auf Gehrung.
Beleuchteter Kasten für Diapresentation und Poster.

(E)

(D)

(E) Comes along with 2m electrical cable & plug. UK plug must be
mentioned on order.

(D)2 m Stromkabel mit Stecker, UK Stecker müssen bei Bestellung
speziel aufgeführt werden.

(E) Please take the acrylic out when required to change a lamp.
All units pass CE/UL Pat test & comes a long with their certificates.
No hanging accessories are included in the original pack.

(D)Bitte bei Auswechseln der Lampe das Acryl herausnehmen. Alle
Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden
Zertifikaten geliefert. Zubehör für die Deckenaufhaengung ist optionel
zu bestellen.

98



Convex Lightbox

Single faced convex boxes are in various sizes. The snap
frames enable you to change the display material easily from
two long sided whenever desired. The surface is opaque
acrylic. Snap frame with 25 mm. profile. Convex Lightbox
includes PET cover wich is ideal to illuminate for your duratrans
& posters without shinning.

Einseitige Konvex Leuchtkästen sind in verschiedenen
Klapprahmengrössen erhältlich. Wann immer gewünscht,
ermöglichen die zwei Klapprahmen an den beiden langen
Seiten schnelles Auswechseln des Displaymaterials. Die
Auflagefläche besteht aus opalem Acryl, 25 mm Klapprahmen u
nd Antireflex PET Schutzfolie, welches die Lichtreflektion a
uf Ihrer Diapresentation oder dem Poster verhindert

W:Width    H: Height   D: Depth*

(E)

(D)

WEIGHT PACKING SIZEMATERIAL : Main body is RAL 9006 Powder Coated

POSTER
297 X 420 mm
420 X 594 mm
594 X 841 mm

841 X 1189 mm
500 X 700 mm

700 X 1000 mm
508 X 762 mm

762 X 1016 mm

COPY
273 X 420 mm
395 X 594 mm
570 X 841 mm

816 X 1189 mm
475 X 700 mm

675 X 1000 mm
484 X 762 mm

737 X 1016 mm

EXTERNAL (x-y-z)
308 X 423 X 82 mm
424 X 597 X 98 mm

592 X 844 X 120 mm
828 X 1192 X 150 mm
500 X 703 X 110 mm

692 X 1003 X 134 mm
510 X 765 X 108 mm

750 X 1019 X 143 mm

ARTICLE
UCLB250NA3
UCLB250NA2
UCLB250NA1
UCLB250NA0
UCLB250NB2
UCLB250NB1
UCLB250N23
UCLB250N34

LIGHTING
1 X 8 W

1 X 15 W
2 X 18 W
2 X 30 W
1 X 18 W
2 X 30 W
1 X 18 W
2 X 30 W

*W X H X D
335 X 445 X 95 mm

450 X 625 X 110 mm
625 X 875 X 130 mm

865 X 1225 X 160 mm
530 X 725 X 120 mm

720 X 1025 X 145 mm
540 X 780 X 120 mm

780 X 1040 X 150 mm

WITH PACKING
3,100 kg
5,800 kg

11,000 kg
18,300 kg
7,750 kg

13,730 kg
7,980 kg

14,810 kg

(E) Comes along with 2 m electrical cable & plug.
UK plug must be mentioned on order.

(D)2 m Stromkabel mit Stecker, UK Stecker müssen bei Bestellung
speziel aufgeführt werden.

(E) All units pass CE/UL Pat test & comes along with their
certificates. To insert the poster easily, the front PET cover is
supported with hinge system on one side.

(D)Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den
entsprechenden Zertifikaten geliefert. Um das Einlagen des
Posters zu erleichtern, ist die PET-Schutzfolie mit einem
Scharniersystem ausgeshatlet.

RAL 9006 grey
powder coated
main body

Ventilation holeX

Z

YCopy Area

Opal acrylic
PET

Poster
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Single and double sided options are available. The
specially treated acrylic in the middle provides a
homogenous lighting. Slim box depth 19 mm with
25 mm snap front loaded snap Frame. All aluminium
struture is silver anodised. Offers a built in on/off
switch. LED illumination save up to 60% energy
costs (compared to flourescent technology) with
an increased life expectancy.

Our high quality attractive and functional illuminated
LED boxes with high efficiency carbon reducing
LED to traditionally lit light boxes using fluorescent
lamps are available from A4 up to AO off the shelf
and custom sizes are made to order.

The LED box's  lightweight, slim profile design and
low voltage requirements allow it to be mounted
anywhere there's access to a regular electrical
outlet, and the unique frame extrusion offers a
wide range of mounting or hanging options.

The Ultra Slim LED Box is extremely durable - it
contains no fragile tubes or bulbs, and no glass,
making it an ideal choice for busy, high-traffic
locations.

These LED light panels are an ideal choice for a
wide range of indoor applications including retail
point-of-purchase, tradeshow displays, menu
boards, movie theaters, sports facilities, shopping
malls, casinos, and more.

Ultra Slim “SMART LEDBOX..”LED TECHNOLOGY
100

(E) Einseitige oder doppelseitige Ausführungen sind
erhältlich. Das speziel behandelte Acryl in der
Mitte ermöglicht homogene Lichtverteilung. Die
dünne Baukastentiefe betraegt 19 mm mit einem
25 mm Profil Klapprahmen. Das Aluminium ist
silber eloxiert. Der eingebaute Schalter ermöglicht
ein-und ausschalten. Die LED Beleuchtung spart
bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit
Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte
Lebenserwartung.

Unsere qualitätsvolle, ansprechende und
funktionelle Ledbox mit reduzierter
Kohlenstoffabgabe gegenüber traditionellen
Leuchtkästen mit  Leuchtstofflampen ist in den
Massen A4 bis A0 standardmässig erhältlich, nach
speziellen Massen wird auf Wunsch gefertigt.

Die leichte, mit feinem Profildesign und geringen
Spannungsbedürfnissen ausgestattete Ledbox
kann überall an Orten mit normaler Stromzufuhr
eingesetzt werden. Die einzigartige
Rahmenkonstruktion bietet weite Möglichkeiten
der Montage oder Aufhaengung.

Die extra dünne Ledbox ist auesserst resistent,
beinhaltet keine zerbrechlichen Teile wie Glass
und ist eine ideale Lösung für Orte mit viel
Menschenverkehr.

Diese Led Lichtpanele bieten ideale Lösungen in
Hinsicht Innenraumanbringungen wie z.B
Verkaufpunkten, Messen, Theater, Sport Centern,
Einkaufszentren, Casinos etc.

(D)



Single Sided
The specially treated acrylic in the middle provides a homogenous
lighting. Single Sided Smart LEDBOXES are 19 mm in thickness.
Offers a built in on/off switch. These LED light panels are an ideal
choice for a wide range of indoor applications.

Einseitig
Das speziel behandelte Acryl in der Mitte ermöglicht homogene
Lichtverteilung. Die dünne Baukastentiefe betraegt 19 mm. Der
eingebaute Schalter  ermöglicht ein- und ausschalten. Diese Led
Lichtpanele bieten ideale Lösungen  in Hinsicht
Innenraumanbringungen.

(E)

(D)

(E) All units pass CE/UL PAT test  and comes
along with Quality Certificates.

(D) Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden
mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert.

(E)LED illumination save up to 60% energy
costs (compared to flourescent technology)
with an increased life expectancy.

(D)Die LED Beleuchtung spart bis zu 60%
Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen)
und haben eine erhöhte Lebenserwartung

(E)The SMART LED BOX’s lightweight, slim
profile design and low voltage requirements
allow it to be mounted anywhere there’s
access to a regular electrical outlet, and the
unique frame extrusion offers a wide range
of mounting or hanging options.

(D)Die leichte, mit feinem Profildesign und geringen
Spannungsbedürfnissen ausgestattete Ledbox
kann überall an Orten mit normaler Stromzufuhr
eingesetzt werden. Die einzigartige
Rahmenkonstruktion bietet weite Möglichkeiten
der Montage oder Aufhaengung.

Smart Ledbox

W:Width    H: Height   D: Depth*

WEIGHT PACKING SIZE

WITH PACKING
1,100 kg
1,820 kg
2,960 kg
6,530 kg
4,850 kg
8,710 kg
5,130 kg
9,250 kg

*W X H X D
260 X 420 X 46 mm
350 X 540 X 46 mm
470 X 720 X 46 mm
650 X 960 X 46 mm
560 X 820 X 46 mm

780 X 1100 X 46 mm
570 X 870 X 46 mm

820 X 1120 X 46 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium

POSTER
210 X 297 mm
297 X 420 mm
420 X 594 mm
594 X 841 mm
500 X 700 mm

700 X 1000 mm
508 X 762 mm

762 X 1016 mm

COPY
190 X 277 mm
277 X 400 mm
400 X 574 mm
574 X 821 mm
480 X 680 mm
680 X 980 mm
488 X 742 mm
742 X 996 mm

EXTERNAL (x-y)
242 X 329 mm
329 X 452 mm
452 X 626 mm
626 X 873 mm
532 X 732 mm
732 X 1032 mm
540 X 794 mm
794 X 1048 mm

ARTICLE
ULD25TN0A4
ULD25TN0A3
ULD25TN0A2
ULD25TN0A1
ULD25TN0B2
ULD25TN0B1
ULD25TN023
ULD25TN034

LIGHTING
2000-2200 W
2000-2200 W
2000-2200 W
2200-2400 W
2200-2400 W
2000-2200 W
2200-2400 W
2000-2200 W

PROFÝLE: 25 MM

19 mm X

Y

Hanger is suitable for portrait
and landscape position.

C (copy area)

P (poster size)
E (external size)

Copy Area

LED TECHNOLOGY NEW

101

• Improved Led technology for improved luminance.
• Pre-treated light guided panel diffuses light
   even & powerful.
• CE listed electrical components.
• 19 mm, thinnest lightbox we ever sell.
• Offers evenly diffused lux in all sizes.
• Snap - open frame for easy poster change.
• Saves up to 60% energy gost.

19
 m

m

25 mm PET

Poster

Acrylic



Double Sided
The specially treated acrylic in the middle provides a
homogenous lighting. Double Sided Smart LEDBOXES are
27,5 mm in thickness. Offers a built in on/off switch.These
LED light panels are an ideal choice for a wide range of
indoor applications.

Doppelseitig
Das speziel behandelte Acryl in der Mitte ermöglicht
homogene Lichtverteilung. Die dünne Baukastentiefe beträgt
27,5 mm. Der eingebaute Schalter ermöglicht
ein-und ausschalten. Diese Led Lichtpanele bieten ideale
Lösungen in Hinsicht Innenraumanbringungen.

(E)

(D)

Smart Ledbox

W:Width    H: Height   D: Depth*

WEIGHT PACKING SIZEMATERIAL : Silver anodised aluminium

ARTICLE
ULD25CN0A4
ULD25CN0A3
ULD25CN0A2
ULD25CN0A1
ULD25CN0B2
ULD25CN0B1
ULD25CN023
ULD25CN034

EXTERNAL (x-y)
242 X 329 mm
329 X 452 mm
452 X 626 mm
626 X 873 mm
532 X 732 mm

732 X 1032 mm
540 X 794 mm

794 X 1048 mm

COPY
190 X 277 mm
277 X 400 mm
400 X 574 mm
574 X 821 mm
480 X 680 mm
680 X 980 mm
488 X 742 mm
742 X 996 mm

LIGHTING
2000-2200 W
2000-2200 W
2000-2200 W
1800-2000 W
2000-2200 W
1800-2000 W
2000-2200 W
1800-2000 W

POSTER
297 X 420 mm
420 X 594 mm
594 X 841 mm

841 X 1189 mm
500 X 700 mm

700 X 1000 mm
508 X 762 mm

762 X 1016 mm

PROFÝLE: 25 MM

X

Y

27.5 mm

C (copy area)
P (poster size)

E (external size)

Copy Area

LED TECHNOLOGY

*W X H X D
260 X 420 X 46 mm
350 X 540 X 46 mm
470 X 720 X 46 mm
650 X 960 X 46 mm
560 X 820 X 46 mm

780 X 1100 X 46 mm
570 X 870 X 46 mm

820 X 1120 X 46 mm

NEW
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(E) All units pass CE/UL PAT test  and comes
along with Quality Certificates.

(D)Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und
werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert.

(E) LED illumination save up to 60% energy costs (compared
to flourescent technology) with an increased life expectancy.

(D)Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten
(verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte
Lebenserwartung.

(E) The SMART LED BOX’s lightweight, slim profile design and
low voltage requirements allow it to be mounted anywhere
there’s access to a regular electrical outlet, and the unique
frame extrusion offers a wide range of mounting or hanging
options.

(D)Die leichte, mit feinem Profildesign und geringen
Spannungsbedürfnissen ausgestattete Ledbox kann überall
an Orten mit normaler Stromzufuhr eingesetzt werden. Die
einzigartige Rahmenkonstruktion bietet weite Möglichkeiten
der Montage oder Aufhängung

• Improved Led technology for improved luminance.
• Pre-treated light guided panel diffuses light
   even & powerful.
• CE listed electrical components.
• 27,5 mm, thinnest lightbox we ever sell.
• Offers evenly diffused lux in all sizes.
• Snap - open frame for easy poster change.
• Saves up to 60% energy gost.

WITH PACKING
1,600 kg
2,490 kg
4,220 kg
8,430 kg
6,450 kg

11,640 kg
6,900 kg

12,850 kg

27
.5

 m
m

25 mm
PET

Poster

Acrylic

Poster



Power Lumiboard

W:Width    H: Height   D: Depth*

(E)

(D)

WEIGHT PACKING SIZEMATERIAL : Rotomoulded gray plastic & opal acrylic

PRINTING SIZE
1250 X 605 mm
1250 X 605 mm

ARTICLE
UIPE012561
UIPEA12561

LIGHTING
2 X 30 W + 2 X 36 W
2 X 30 W + 2 X 36 W

*W X H X D
820 X 1350 X 197 mm
790 X 1350 X 197 mm

WITH PACKING
18,620 kg
13,820 kg

DESCRIPTION
with steel arm hanger

with chain hanger

1520 mm

1300 mm

70
0 

m
m

30 W

36 W

180 mm

145 mm

28
0 

m
m

NEW
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Ellipse
Double faced Power Lumiboard are in 2 shapes. The first
one is Elyptical in shape and the other one is Circle in
Shape. The hard case of the product is made up with rotation
moulding technology, that is why it is consisting of one
piece and suitable for outdoor application and our standard
color is gray. The Illumination is provided by Fluorescent
Tubes.

Ellypse
Der doppelseitige Power Lumiboard ist in 2 Formen
erhaeltlich: In Ellypsformat und in rundem Format. Der
harte Aussenrahmen wird mit der Rotationsformungstechnik
hergestellt, dies ist der Grund warum dieser aus einem
Stück besteht und somit passend für die
Aussenbereichsanwendung ist. Standardfarbe ist grau. Die
Beleuchtung erfolgt mit Leuchtstoffröhren.

Rotomoulded
Gray hardcase

3 mm Opal
Acrylic

Panel Stopper

Printing area
1250 x 605 mm

(E) The Acrylic piece can easily be assembled and unassembled
with the help of an allen key. All units pass CE/UL PAT
test and comes along with Quality Certificates.

(D)Das Acrylteil kann sehr einfach mit dem Imbusschlüssel
an-und abmontiert werden.

(E) The surface is opaque acrylic which is suitable with all
kinds of printing applications. The weight of the Lumiboard
body without hanging tools is 16,5 kg. It has 2 options
for usage. One for wall fixing with an arm or with hanging
on a celing by a chain system.

(D)Die Oberflaeche des Acryls ist für alle Druckarten geeignet.
Das Gewicht des Lumiboard Gehaeuses ohne
Aufhaengeapparatur ist 16,5 kg. Es hat zwei verschiedene
Befestigeengsmöglichkeiten. Entweder per Hängesystem
oder einem Arm zum aufhängen.

Steel arm hanger



Power Lumiboard
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145 mm

15w

18w

30w

960 mm

1200 mm 180 mm

28
0 

m
m

10
10

 m
m

W:Width    H: Height   D: Depth*

WEIGHT PACKING SIZEMATERIAL : Rotomoulded gray plastic & opal acrylic

PRINTING SIZE
920
920

ARTICLE
UIPD000900
UIPDA00900

LIGHTING
2 X 15 W + 2 X 18 W + 2 X 30 W
2 X 15 W + 2 X 18 W + 2 X 30 W

*W X H X D
990 X 1220 X 197 mm
960 X 1220 X 197 mm

WITH PACKING
18,110 kg
14,310 kg

DESCRIPTION
with steel arm hanger

with chain hanger

ø

(E)

(D)

Circle
Double faced Power Lumiboard are in 2 shapes. The first one is
Elyptical in shape and the other one is Circle in Shape. The hard
case of the product is made up with rotation moulding technology,
that is why it is consisting of one piece and suitable for outdoor
application and our standard color is gray. The Illumination is
provided by Fluorescent Tubes.

Circle
Der doppelseitige Power Lumiboard ist in rundem Format. Der
harte Aussenrahmen wird mit der Rotationsformungstechnik
hergestellt, dies ist der Grund warum dieser  aus einem Stück
besteht und somit passend für die Aussenbereichsanwendung
ist. Standardfarbe ist grau. Die Beleuchtung erfolgt mit
Leuchtstoffröhren.

Rotomoulded
Gray hardcase

3 mm Opal
Acrylic

Panel Stopper

Printing area
Ø 920

NEW

ø

(E) The Acrylic piece can easily be assembled and
unassembled with the help of an allen key. All
units pass CE/UL PAT test and comes along
with Quality Certificates.

(D)Das Acrylteil kann sehr einfach mit dem
Imbusschlüssel einfach an-und abmontiert werden.

(E) The surface is opaque acrylic which is
suitable with all kinds of printing applications.
The weight of the Lumiboard body without
hanging tools is 18 kg. It has 2 options
for usage. One for wall fixing with an arm

 or with hanging on a celing by a chain system.
(D)Die Oberflaeche des Acryls ist für alle Druckarten

geeignet. Das Gewicht des Lumiboard Gehaeuses
ohne Aufhaengeapparatur ist 16,5 kg. Es hat zwei
verschiedene Befestigeengsmöglichkeiten.
Entweder per Hängesystem oder einem Arm zum
aufhängen.



Single Sided
Edge-Lit snap frame that lights up your poster. Single and
double sided options are available. The special acrylic in the
middle provides a homogenous lighting for your posters.
Ceiling hanging accessories are included in the original pack
of double sided snaplight, and 2 metal wall hangers are
included in the original pack of single sided Snaplight.

Einseitig
Dünner Klapprahmen, der Ihr Poster beleuchtet. In einseitiger
und doppelseitiger Version erhaeltlich. Die spezielle
Acrylscheibe in der Mitte ermöglicht eine homogene
Lichtverteilung. Der doppelseitige Snap Light  beinhaltet
Aufhängeelemente zur Seilabhängung. Der einseitige Snap
Light beinhaltet zwei Aufhänger.

(E)

(D)

W:Width    H: Height   D: Depth*

Y

52 mm

C (copy area)
P (poster size)

E (external size)

X

Copy Area

40mm

52 mm

40
 m

m

•Easy to change graphics with front
  access. (Snap frame)
•Slim front cover of just 52 mm &
  40-45mm deep.
•High & Even Brightness:
•All-aluminium structure, silver anodized.
  (Other color available)
•2M power cord and built in on/off switch.
•Bigger sizes like DIN B0 ,40”X60”
  sizes available.

WEIGHT
WITH PACKING

PACKING SIZE

3,500 kg
7,000 kg

11,400 kg
19,200 kg
9,250 kg

15,800 kg
23,500 kg
9,800 kg

15,700 kg
27,000 kg

*W X H X D
415 X 580 X 60 mm
520 X 750 X 60 mm

720 X 1010 X 60 mm
965 X 1380 X 60 mm
615 X 870 X 60 mm

815 X 1170 X 60 mm
1120 X 1570 X 60 mm

630 X 930 X 60 mm
910 X 1180 X 60 mm

1170 X 1700 X 60 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium

POSTER
297 X 420 mm
420 X 594 mm
594 X 841 mm

841 X 1189 mm
500 X 700 mm

700 X 1000 mm
1000 X 1400 mm

508 X 762 mm
762 X 1016 mm

1016 X 1524 mm

COPY
280 X 403 mm
403 X 577 mm
577 X 824 mm

824 X 1172 mm
483 X 683 mm
683 X 983 mm

983 X 1383 mm
491 X 745 mm
745 X 999 mm

999 X 1507 mm

EXTERNAL (x-y)
384 X 507 mm
507 X 681 mm
681 X 928 mm

928 X 1276 mm
587 X 787 mm

787 X 1087 mm
1087 X 1487 mm

595 X 849 mm
849 X 1103 mm

1103 X 1611 mm

ARTICLE
USLT918NA3
USLT918NA2
USLT918NA1
USLT918NA0
USLT918NB2
USLT918NB1
USLT918NB0
USLT918N23
USLT918N34
USLT918N46

LIGHTING
2 X 10 W
2 X 14 W
2 X 39 W
2 X 54 W
2 X 14 W
2 X 39 W
2 X 80 W
2 X 14 W
2 X 39 W
2 X 80 W

(E) Comes along with 2 m electrical cable & plug. UK
plug must be mentioned on order.

(D)2 m Stromkabel mit Stecker, UK Stecker müssen
bei Bestellung speziel aufgeführt werden.

(E) All units pass CE/UL Pat test & comes along
with their certificates.

(D)Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden
mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert.

High & Even Brightness:
High & Even Brightness:

Snap Light
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Snap Light

Double Sided
Edge-Lit snap frame that lights up your poster. Single and
double sided options are available. The special acrylic in the
middle provides a homogenous lighting for your posters.
Ceiling hanging accessories are included in the original pack
of double sided snaplight, and 2 metal wall hangers are
included in the original pack of single sided Snaplight.

Doppelseitig
Dünner Klapprahmen, der Ihr Poster beleuchtet. In einseitiger
und doppelseitiger Version erhältlich. Die spezielle
Acrylscheibe in der Mitte ermöglicht eine homogene
Lichtverteilung. Der doppelseitige Snap Light beinhaltet
Aufhängeelemente zur Seilabhängung. Der einseitige Snap
Light beinhaltet zwei Aufhänger.

(E)

(D)

W:Width    H: Height   D: Depth*

Y

52 mm

C (copy area)
P (poster size)

E (external size)

X 45mm

Copy Area

45
 m

m

52 mm

•Easy to change graphics with front
  access. (Snap frame)
•Slim front cover of just 52 mm &
  40-45mm deep.
•High & Even Brightness:
•All-aluminium structure, silver anodized.
  (Other color available)
•2M power cord and built in on/off switch.
•Bigger sizes like DIN B0 ,40”X60”
  sizes available.

WEIGHT
WITH PACKING

PACKING SIZE

*W X H X D
415 X 580 X 60 mm
520 X 750 X 60 mm

720 X 1010 X 60 mm
965 X 1380 X 60 mm
615 X 870 X 60 mm

815 X 1170 X 60 mm
1120 X 1570 X 60 mm

630 X 930 X 60 mm
910 X 1180 X 60 mm

1170 X 1700 X 60 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium

POSTER
297 X 420 mm
420 X 594 mm
594 X 841 mm

841 X 1189 mm
500 X 700 mm

700 X 1000 mm
1000 X 1400 mm

508 X 762 mm
762 X 1016 mm

1016 X 1524 mm

COPY
280 X 403 mm
403 X 577 mm
577 X 824 mm

824 X 1172 mm
483 X 683 mm
683 X 983 mm

983 X 1383 mm
491 X 745 mm
745 X 999 mm

999 X 1507 mm

EXTERNAL (x-y)
384 X 507 mm
507 X 681 mm
681 X 928 mm

928 X 1276 mm
587 X 787 mm

787 X 1087 mm
1087 X 1487 mm

595 X 849 mm
849 X 1103 mm

1103 X 1611 mm

ARTICLE
USLC918NA3
USLC918NA2
USLC918NA1
USLC918NA0
USLC918NB2
USLC918NB1
USLC918NB0
USLC918N23
USLC918N34
USLC918N46

LIGHTING
2 X 10 W
2 X 14 W
2 X 39 W
2 X 54 W
2 X 14 W
2 X 39 W
2 X 80 W
2 X 14 W
2 X 39 W
2 X 80 W

5,110 kg
8,240 kg

13,900 kg
21,800 kg
9,250 kg

17,685 kg
26,320 kg
10,000 kg
18,000 kg
28,600 kg
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High & Even Brightness:
High & Even Brightness:

(E) Comes along with 2 m electrical cable & plug. UK
plug must be mentioned on order.

(D)2 m Stromkabel mit Stecker, UK Stecker müssen
bei Bestellung speziel aufgeführt werden.

(E) All units pass CE/UL Pat test & comes along
with their certificates.

(D)Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden
mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert.



Totem
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(E) Each unit is packed unassembled with an easy

instruction sheet. Comes a long with 2 m electrical
cable & plug. UK plug must be mentioned on order.

(D)Jeder Artikel wird demontiert mit Montageanleitung
verpackt geliefert. 2 m Stromkabel mit Stecker, UK
Stecker müssen bei Bestellung speziel aufgeführt
werden.

(E) Each unit has a ventilation hole.
PVC hinge at one side & magnetic cover help the
easy change of the poster. All units pass CE/UL Pat
test & comes along with their certificates.

(D)Jeder Artikel hat Entlüftungskanäle. Die PVC Folie
als Gelenktür und die magnetische Schliessung tragen
zum leichten Auswechseln Ihres Posters bei. Alle
Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit
den entsprechenden Zertifikaten geliefert.

The snap frames enable you to change the display material easily
whenever desired. Can be used as double sided. One can simply
open the front profile to change the poster. Hinged door, magnetic
cover close & plastic pegs on both sides add value to the unit.

Die Klapprahmen ermöglichen ein schnelles Auswechseln Ihres
Displaymaterials, wann immer Sie wünschen. Der Standpylon
kann doppelseitig eingesetzt werden. Die Schutzfolie mit Gelenktür
und magnetischer Schliessung, die Plastikhalter für Ihr Poster
steigern den Wert des Produktes.

(E)

(D)

Patent Pending: TR 2005 04637
PCT/TR 2006/000016 - EP 1955311 -
US 2009217560 - CN 101356559 - JP 2009516867 -
CA 2631268 - PCT/TR09/000148

W:Width    H: Height   D: Depth*

WEIGHT PACKING SIZE

*W X H X D
670 X 1750 X 85 mm
770 X 1750 X 85 mm
870 X 1750 X 85 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium

POSTER
600 X 1700 mm
700 X 1700 mm
800 X 1700 mm

LIGHTING
1 X 58 W
1 X 58 W
2 X 58 W

COPY
580 X 1700 mm
680 X 1700 mm
780 X 1700 mm

EXTERNAL (x-y)
650 X 1720 mm
750 X 1720 mm
850 X 1720 mm

WITH PACKING
28,000 kg
30,800 kg
36,500 kg

ARTICLE
UTTM001000
UTTM002000
UTTM003000

D1
350 mm
350 mm
370 mm

W1
628 mm
723 mm
820 mm

X

Y Copy Area

D1

RAL 9006 grey powdercoated

Poster Size

Copy Area

W1

36 mm

64
 m

m

Poster

PET

Acrylic

Ventilation
holes

Top part



Elegant look Decorative Totem that is designed with
patterned polystyrene panel at the bottom.The snap
frames enable you to change the display material easily
whenever desired. Can be used as double sided. One can
simply open the front profile to change the poster. Hinged
door, magnetic cover close & plastic pegs on both sides
add value to the unit.

Elegant wirkt der dekorative Standpylon mit dem
bemusterten Polystyrol an der unteren Hälfte in der
verzinkten Optik. Der Standpylon kann doppelseitig
eingesetzt werden. Die Schutzfolie mit Gelenktür und
magnetischer Schliessung, die Plastikhalter für Ihr Poster
steigern den Wert des Produktes.

(E)

(D)

W:Width    H: Height   D: Depth*

WEIGHT PACKING SIZE

*W X H X D
670 X 1800 X 90 mm
380 X 680 X 40 mm
900X 1800 X 90 mm
380 X 900 X 40 mm

590 X 1800 X 90 mm
380 X 590 X 40 mm

790 X 1800 X 90 mm
380 X 790 X 40 mm

WITH PACKING
30,000 kg

35,200 kg

25,750 kg

32,000 kg

MATERIAL : Silver anodised aluminium

POSTER
594 X 841 mm

841 X 1189 mm

500 X 700 mm

700 X 1000 mm

LIGHTING
1 X 18 W

2 X 36 W

1 X 18 W

1 X 30 W

COPY
574 X 841 mm

821 X 1189 mm

480 X 700 mm

680 X 1189 mm

EXTERNAL (x-y)
650 X 1720 mm

880 X 1720 mm

560 X 1720 mm

750 X 1720 mm

ARTICLE
UTTM011010

UTTM011030

UTTM011040

UTTM011020

D1
350 mm

370 mm

350 mm

350 mm

W1
623 mm

864 mm

536 mm

727 mm

64 mm

36 mm

Copy Area

Poster Size

W1

D1

Copy Area

X

Y

Decorative Totem

(E) Each unit is packed unassembled with an easy
instruction sheet. Comes a long with 2 m electrical
cable & plug. UK plug must be mentioned on order.

(D)Jeder Artikel wird demontiert mit Montageanleitung
verpackt geliefert. 2 m Stromkabel mit Stecker, UK
Stecker müssen bei Bestellung speziel aufgeführt werden.

(E) PVC hinge at one side & magnetic cover help the
easy change of the poster. All units pass CE/UL Pat
test & comes along with their certificates.

(D)Jeder Artikel hat Entlüftungskanäle. Die PVC Folie als
Gelenktür und die magnetische Schliessung tragen zum
leichten Auswechseln Ihres Posters bei. Alle Produkte
sind CE/UL Pat getestet und werden mit den
entsprechenden Zertifikaten geliefert.
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Tailor made design
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Elegant look Decorative Totem that is designed with extra
literature dispensers at the bottom.The snap profiles
enable you to change the display material easily whenever
desired. One can simply open the front profile to change
the poster. Hinged door, magnetic cover close & plastic
pegs on all sides add value to the unit. Available in A1,
A0, 500x700 mm, 700x1000 mm sizes. Can be customised
according to your customer’s needs.

Elegant wirkt der dekorative Standpylon mit dem
bemusterten Polystyrol an der unteren Haelfte in der
verzinkten Optik. Der Standpylon kann doppelseitig
eingesetzt werden. Die Schutzfolie mit Gelenktür und
magnetischer Schliessung, die Plastikhalter für Ihr Poster
steigern den Wert des Produktes.

(E)

(D)

1/3 A4

Copy Area

Y

X

D1

(E) Each unit is packed unassembled with an easy
instruction sheet. Comes a long with 2 m electrical
cable & plug. UK plug must be mentioned on order.

(D)Jeder Artikel wird demontiert mit Montageanleitung
verpackt geliefert. 2 m Stromkabel mit Stecker, UK Stecker
müssen bei Bestellung speziel aufgeführt werden.

(E) PVC hinge at one side & magnetic cover help the
easy change of the poster. All units pass CE/UL Pat
test & comes along with their certificates.

(D)Jeder Artikel hat Entlüftungskanäle. Die PVC Folie als
Gelenktür und die magnetische Schliessung tragen zum
leichten Auswechseln Ihres Posters bei. Alle Produkte
sind CE/UL Pat getestet und werden mit den
entsprechenden Zertifikaten geliefert.
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